
 
 
 
 

低温促凝剂 KCM009 

1. 简介 

在低温条件下，水泥凝结通常需要更长时间。促凝剂通常用于低温环境，以缩短水泥水化时间和抗压强

度发展时间。 

KCM009是一种低温液体促凝剂，用于改善低温下的水泥凝结性能，尤其适用于液体添加剂具有优势的

海上固井作业。 

2. 物理性能和主要危害 
代号 形态 密度 水溶性 熔点/闪点（℃） 健康危害 物理危害 pH 

KCM009 浅绿色液体 1.23-1.43 可溶 >93 眼睛、皮肤 湿滑 8-10 

3. 化学性质和应用 

KCM009是多种促凝剂的混合物，用于改善水泥凝结性能。KCM009中多种促凝剂的协同效应在动力学

上促进了水泥水化过程，缩短了胶凝时间，使水泥在低温下更早地发展抗压强度。 

KCM009广泛用于海底静温（BHST）范围为7.2℃至54.4℃的海上作业。与分散剂KCM010和降失水剂

KCM016L配合使用时，含有KCM009的水泥浆将具有可控、可预测且更短的稠化和胶凝时间。 

OPT水泥添加剂如KCM002S、KCM017、KCM065、KCM008S与KCM009不相容，因为它们在低温条

件下具有缓凝效应。 

含有KCM009和KCM010的水泥体系也可设计为非常规密度水泥浆。 

4. 使用 

通常1.1%-6.4%BWOC即可提供适当的稠化时间和抗压强度发展曲线。在大多数海上固井浆体设计中，

3.0%BWOC被认为是最佳浓度。 

5. 包装储存 

KCM009通常使用 25升高密度聚乙烯桶或 200升钢桶包装。 

存储时远离极端环境，避免靠近火源或阳光直射。 


