
 
 
 
 

中温缓凝剂 KCM007M 

1. 简介 

KCM007M是一种专为油气井固井作业设计的中温缓凝剂。它由有机膦酸盐和羧酸复合配制而成，旨在

中等温度条件下精确控制水泥浆的稠化时间。在适用温度范围内，它能有效延长水泥浆的稠化时间，具有稠

化曲线平滑、过渡时间短、无“鼓包”或“闪凝”现象的特点，从而确保泵送作业具有较高的安全余量。  

2. 物理性能和主要危害 
代号 形态 密度 水溶性 熔点/闪点（℃） 健康危害 物理危害 pH 

KCM007M 澄清液体 0.94-1.04 可溶 >100 眼睛 无 2.0-3.0 

3. 化学性质和应用 

KCM007M是一种有机缓凝剂，用于控制水泥稠化时间，但不影响水泥的水化速率。即使在较长的稠化

时间（超过5小时）下，它也能使水泥浆快速形成并具有更好的抗压强度。它可适用于较宽的温度范围（49-

104℃）和密度范围（1.32=2.16 g/cm3）的水泥浆。 

它与大多数水泥浆具有良好的相容性，并被证明对多种因素具有良好的耐受性，如配浆水（淡水、海水

和盐水）、浓度、剪切作用和温度。 

4. 使用 

KCM007M的具体加量取决于水泥浆中所用的添加剂，在49-104℃的温度范围内，通常需要0.09% – 

2.0%BWOC。 

5. 包装储存 

KCM007M 通常使用 25升或 200升高密度聚乙烯桶包装。 

存储时远离极端环境，避免靠近火源或阳光直射。 


