
 
 
 
 

降失水剂 KCM016 

1. 简介 

降失水添加剂的选择对于固井作业设计至关重要。大多数降失水剂会影响水泥浆的其他性能，如流变性、

缓凝性和水泥凝结强度。通常需要进行全面的实验室测试来筛选降失水剂，尤其是在高温条件下。 

KCM016不仅能控制水泥浆的降失水性能，还能最大限度地减少地层流体窜入水泥柱的现象。 

2. 物理性能和主要危害 
代号 形态 密度 水溶性 熔点/闪点（℃） 健康危害 物理危害 pH 

KCM016 白色至棕褐色粉末 1.55-1.75 可溶 ＞100 眼睛 遇水湿滑 NA 

3. 化学性质和应用 

KCM016是一种自由流动的粉末，只能与水泥干混。它与大多数水泥品牌和配浆水相容，但在用于海水

和含盐浆体时需谨慎。实验表明，KCM016与大多数水泥添加剂相容。它可用于温度范围（4-99℃）和各种

浆体密度。 

4. 使用 

通常，KCM016浓度为0.5%-1.5%BWOC，可轻松获得低于150毫升/30分钟的降失水值。 

5. 包装存储 

KCM016采用内衬塑料袋的三合一包装袋包装，每袋净重25千克。 

产品应存放在通风良好的阴凉处。远离高温、潮湿和阳光直射。 


