
 
 
 
 

防气窜剂 KCM051B 

1. 简介 

防气窜剂的主要功能是防止流体窜流、提高固井质量、避免流体沟槽通道的形成，从而避免固井失败和

井筒失稳，确保油气井固井作业的安全和高效进行。 

KCM051B是专为油井固井体系设计的功能性添加剂，用于预防流体窜流。该产品通过物理充填和化学反

应的协同双重机制，有效抑制环空流体窜流，确保固井质量及油气井的长期安全生产。 

2. 物理性能和主要危害 
代号 形态 密度 水溶性 熔点/闪点（℃） 健康危害 物理危害 pH 

KCM051B 灰色粉末 2.36-2.66 不溶 不可燃 眼睛、吸入 粉尘 NA 

3. 化学性质和应用 

在水泥水化过程中，KCM051B中的活性SiO2与水泥水化生成的氢氧化钙发生二次水化反应，生成水化

硅酸钙（C-S-H）凝胶，从而加速水泥水化进程并缩短过渡时间。 

KCM051B的平均粒径为水泥颗粒粒径的1/100至1/1000，能够有效填充水泥颗粒之间的孔隙，符合紧密

堆积级配原理。通过其“充填与桥接”作用，显著增加对流体侵入的阻力，并形成致密、低渗透性的滤饼和

水泥环。 

KCM051B与大多数水泥外加剂具有良好的相容性，可适用于淡水、盐水和海水配制的水泥浆体系。 

4. 使用 

在含KCM051B的水泥浆设计中，通常推荐加量为5%–15%BWOC。过量添加（如>30% BWOC）可能

会显著改变水泥浆的流变性能，最佳加量需通过室内实验验证。 

5. 包装存储 

KCM051B采用内衬塑料袋的三合一包装袋包装，每袋净重25千克。 

产品应存放在通风良好的阴凉处。远离高温、潮湿和阳光直射。 


