
 
 
 
 

加重剂 KCM041 

1. 简介 

加重剂（重晶石）可提高钻井液或其它井筒流体的静液柱压力，使其能够平衡所遇到的高压地层。该矿

物的软质特性也使其在修井作业中不会损坏井下工具，同时可起到润滑作用。美国石油协会（API）已制定

了钻井液用重晶石的规格标准。KCM041是一种硫酸钡类加重剂（俗称重晶石），用于增加钻井液和固井液

密度。 

2. 物理性能和主要危害 
代号 形态 密度 水溶性 熔点/闪点（℃） 健康危害 物理危害 pH（1%溶液） 

KCM041 灰至棕褐色粉末 3.85-4.25 不溶 - - 粉尘 NA 

3. 化学性质和应用 

KCM041（重晶石）的化学分子式为 BaSO4，真比重为 4.50 g/cm3，莫氏硬度为 3.0～3.5。目前商业重

晶石矿床的主要生产国包括美国、中国、印度和摩洛哥。重晶石的高密度和化学惰性使其成为多种应用领域

的理想矿物。在钻井液中，重晶石添加剂有助于抑制高地层压力，并通过提高浆体密度改善泥浆的驱替效果。

该产品适用于高温井作业，且不属于危险废弃物。 

4. 使用 

KCM041适用于井底温度范围27℃-260℃。纯硫酸钡的真比重为 4.50 g/cm3，但钻井级重晶石的品位略

低，预期比重约为 4.00 g/cm3。 

5. 包装存储 

KCM041采用1000公斤/集装袋包装。 

产品应存放在通风良好的阴凉处。远离高温、潮湿和阳光直射。 


