
 
 
 
 

硅粉 KCM020R 

1. 简介 

波特兰水泥水化生成凝胶状的水化硅酸钙（简称C-S-H），这是常温下水泥石强度和尺寸稳定性的主要

来源。当温度超过110℃，C-S-H相通常会转化为α型水化硅酸二钙（α-C2SH）。α-C2SH具有高度结晶性，

其密度远高于C-S-H相，会导致水泥石收缩，以及完整性、强度和渗透率的劣化。 

对于深井和高温井，使用KCM020R来稳定水泥体系，防止水泥石强度和渗透率性能的下降。 

2. 物理性能和主要危害 
代号 形态 密度 水溶性 熔点/闪点（℃） 健康危害 物理危害 pH 

KCM020R 灰色粉末 2.55-2.75 不溶 不可燃 眼睛、吸入 粉尘 NA 

3. 化学性质和应用 

在水泥中添加KCM020R可防止C-S-H向α- C2SH的转化，从而稳定水泥体系。需优化KCM020R的合适

加量，以获得水泥中适宜的钙硅比（C/S比）。KCM020R加量不足或过量均可能导致体系不稳定或稀释水泥

的抗压强度。 

4. 使用 

在大多数情况下，KCM020R的推荐加量约为35%BWOC，可获得最佳性能。 

5. 包装存储 

KCM020R采用内衬塑料袋的三合一包装袋包装，每袋净重25千克。 

产品应存放在通风良好的阴凉处。远离高温、潮湿和阳光直射。 


