
 
 
 
 

超细水泥 KCM053 

1. 简介 

ChanPlug是一种用于修井或解决其他井筒问题的补救性处理技术，这些问题包括套管或尾管泄漏、初次

固井作业失败、水泥返高不足、出水、枯竭层或高滤失等。 

KCM053超细水泥用于ChanPlug体系中，作为挤水泥作业的水泥基质。与常规挤水泥作业相比，

ChanPlug具有以下优点： 

低滤失、高抗脱水性 

低粘度且浆体稳定性更好 

水泥石渗透率低、气密性更佳。 

2. 物理性能和主要危害 
代号 形态 密度 水溶性 熔点/闪点（℃） 健康危害 物理危害 pH 

KCM053 灰色粉末 3.05-3.25 可水化 不可燃 眼睛、吸入 粉尘 NA 

3. 化学性质和应用 

KCM053是ChanPlug体系中的可水化基质材料。它与KCM016L或KCM028及KCM044配合使用，用于

ChanPlug挤水泥作业的工程设计。 

ChanPlug体系中也引入了PETCem概念，以发挥颗粒级配的优势。KCM053与KCM016L或KCM028在

ChanPlug设计中分别作为其他颗粒组分使用。 

KCM053可在较宽的温度和密度范围内使用。但ChanPlug体系的应用温度范围为：使用KCM016L时低

于93℃，使用KCM028/KCM044时为93-149℃。 

KCM053的性能因批次而异，并对ChanPlug的性能有显著影响。因此，控制KCM053的性能参数（如粒

径及其分布、化学组成）至关重要。此外，还应考虑KCM053的胶凝趋势、成本和可获得性。 

KCM002与ChanPlug体系中的KCM016L/KCM028/KCM053等添加剂可能不兼容。在使用ChanPlug体系

前，必须通过实验室测试确认KCM053与其他添加剂的相容性。 

4. 使用 

KCM053作为ChanPlug体系中的主要材料，加量为40–55%（体积百分比）。对于需要较长稠化时间的

设计，KCM029与KCM053按VFR（体积分数比）20/80配合使用。 

5. 包装存储 

KCM053采用内衬塑料袋的三合一包装袋包装，每袋净重25千克。 

产品应存放在通风良好的阴凉处。远离高温、潮湿和阳光直射。 


