
 
 
 
 

堵漏材料 KCM049 

1. 简介 

固井作业期间，水泥浆漏失进入裂缝、裂隙或高渗透性地层，通常会导致水泥浆泵送量增大、水泥浆回

落以及需要进行补救性处理。 

KCM049通常添加到水泥浆中，用于消除由当量循环密度（ECD）引发的漏失风险，避免水泥浆返吐回

落，并进一步减少因上述作业问题所产生的额外成本。 

2. 物理性能和主要危害 
代号 形态 密度 水溶性 熔点/闪点（℃） 健康危害 物理危害 pH 

KCM049 白色限位 0.95-1.35 不溶 ＞200 无 无 NA 

3. 化学性质和应用 

KCM049是一种惰性纤维材料，添加至水泥浆中后可形成桥堵或滤饼骨架，从而减少或阻止固井作业期

间水泥浆向裂缝、裂隙或高渗透性地层的漏失。 

KCM049可在高达160℃的温度下使用，且与大多数水泥外加剂具有良好的相容性，不会对水泥浆的稠化

时间和抗压强度产生不利影响。但该产品会改变水泥浆的流变性能并增强滤饼的形成。 

使用KCM049进行水泥浆设计时，需进行实验室测试。 

4. 使用 

KCM049的典型加量一般为0.3%–3.0%BWOC。加量过高会显著增加水泥浆粘度，可能导致混拌困难，

并可能桥堵泵送设备、浮鞋/浮箍或环空。 

5. 包装存储 

KCM049采用内衬塑料袋的三合一包装袋包装，每袋净重15.9千克。 

产品应存放在通风良好的阴凉处。远离高温、潮湿和阳光直射。 


